
Material de aditie Hidroxiapatita Osbone® 

 

Osbone este un material de grefa bifazic, osteoconductor, cu o foarte mare stabilitate, indicat 

in implantologie, chirurgie orala si maxilo faciala. 

Osbone asigura proprietati de resorbtie controlata si caracteristici de manipulare de exceptie. 

Compozitia omogena din hidroxiapatita (HA) si fosfat beta-tricalcic (ß-TCP) asigura doua 

faze minerale de activitate: suporta formarea de os vital "nou" si mentine volulum si 

stabilitatea mecanica pe o lunga perioada de timp. 

 

COMPOZITIE 

 hidroxiapatita si fostfat beta-tricalcic 

  

PROPRIETATI 

 resorbabil in conditii de siguranta 

 resorbtia este controlata de compozitia acestuia - hidroxiapatita si fosfat beta-tricalcic 

 stabilitate mecanica si volumica - osteoconductiv 

 porozitate mare interconectata - porozitate de 80% 

 structura spongioasa ultra poroasa 

  

INDICATII 

 sinus lift 

 prize de extractie 

 augumentarea crestelor 

 defecte osoase si intraosoase 

 defecte de furcatie 
 

 

PREZENTARE 

Osbone® Granulate: Fiola 0,5 cc (250 - 1000 µm) 

Osbone® Granulate: Fiola 1,0 cc (1000 - 2000 µm)    


